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GRZEJNIK ALUMINIOWY LIDER

Max. ciśnienie 
1,6 MPa

Max. temp.
+95°C

Zastosowanie:
Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, 
przemysłowych i użyteczności publicznej. 

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,6  MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Podłączenie: 1”
Liczba członów: standardowo 10, 
na zamówienie dowolna ilość; 
Pojemność wodna członu: 0,29 l
Kolor: biały RAL 9016 

Moce cieplne:

T=60 K(90/70/20°C) 916

T=50 K(75/65/20°C) 725

T=30 K(55/45/20°C) 376

Zestawienie Materiałowe:  
Korpus: Stop aluminiowo-krzemowy

Normy:
PN-EN 442-1 
PN-EN 442-2 

Wymiary:
Grubość: 75 mm
Wysokość: 560 mm
Szerokość: 750 mm
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GRZEJNIK ALUMINIOWY CATALONIA

GRZEJNIK ALUMINIOWY LIDER

GRZEJNIK ALUMINIOWY CALYPSO POWER

Max. ciśnienie 
1,6 MPa

Max. ciśnienie 
1,6 MPa

Max. ciśnienie 
1,6 MPa

Max. temp.
+95°C

Max. temp.
+95°C

Max. temp.
+95°C

Zastosowanie:
Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, 
przemysłowych i użyteczności publicznej. 

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,6  MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Podłączenie: 1”
Liczba członów: standardowo 10, 
na zamówienie dowolna ilość; 
Pojemność wodna członu: 0,32 l
Kolor: biały RAL 9016 

Moce cieplne:

T=60 K(90/70/20°C) 1367

T=50 K(75/65/20°C) 1077

T=30 K(55/45/20°C) 553

Zestawienie Materiałowe:  
Korpus: Stop aluminiowo-krzemowy

Zastosowanie:
Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, 
przemysłowych i użyteczności publicznej. 

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,6  MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Podłączenie: 1”
Liczba członów: standardowo 10, 
na zamówienie dowolna ilość; 
Pojemność wodna członu: 0,29 l
Kolor: biały RAL 9016 

Moce cieplne:

T=60 K(90/70/20°C) 916

T=50 K(75/65/20°C) 725

T=30 K(55/45/20°C) 376

Zestawienie Materiałowe:  
Korpus: Stop aluminiowo-krzemowy

Zastosowanie:
Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, 
przemysłowych i użyteczności publicznej. 

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: 1,6  MPa
Max. temperatura robocza: +95°C
Podłączenie: 1”
Liczba członów: standardowo 10, 
na zamówienie dowolna ilość; 
Pojemność wodna członu: 0,38 l
Kolor: biały RAL 9016 

Moce cieplne:

T=60 K(90/70/20°C) 1184

T=50 K(75/65/20°C) 939

T=30 K(55/45/20°C) 489

Zestawienie Materiałowe:  
Korpus: Stop aluminiowo-krzemowy

Normy:
PN-EN 442-1 
PN-EN 442-2 

Wymiary:
Grubość: 100 mm
Wysokość: 575 mm
Szerokość: 805 mm

Normy:
PN-EN 442-1 
PN-EN 442-2 

Wymiary:
Grubość: 75 mm
Wysokość: 560 mm
Szerokość: 750 mm

Normy:
PN-EN 442-1 
PN-EN 442-2 

Wymiary:
Grubość: 95 mm
Wysokość: 575 mm
Szerokość: 805 mm
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ZNAJDŹ NAS NA WWW.IDMAR.EU
Więcej informacji i szczegółów znajdziesz u swojego przedstawiciela handlowego
Centrala: 00 48 618 136 344
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